118.109 SENSOR ROTAGAO INDUTIVO

INDUCTIVE SPEED SENSOR

—
Sensores de rotagdo do tipo indutivo sdo adequados para medi¢cao de velocidade de rotagdo sem contato e, portanto,
sem desgaste. Gragas ao seu design robusto e precisdo, € um sensor de alta confiabilidade e uma excelente opc¢do para

instalagdes em equipamentos que exigem seguranga e controle na operagao. Enquadrado na classe de protecgéo IP67,
pode ser aplicado nos ambientes mais severos expostos a umidade, vibracao, altas temperaturas e intempéries.

Escala de operagao 1-7.000 Hz
Operating range ]

Peso liquido

Net Weight 38 9
Distancia da roda 1.15 mm

Air gap

Tipo de conector

Bosch Compact 1.1a
Connector type

Caracteristicas Dinamicas
Dynamic Characteristics

Sinal de saida é proporcional a rotagio da roda fénica, niimero de dentes e airgap na montagem)
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Caracteristicas Elétricas/Mecéanicas
Electrical/Mechanical Characteristics

Faixa velocidade de rotagéo 20 .7.000 rpm Classe de protegéo IP67 DIN EN 60529
Rotational speed range Protection rating

Tipo sinal de saida Senoidal Escala de temperatura trabalho  -40 a (to) 125°C
Output signal type Sinusoidal Operating temperature range

Indutancia a 1 kHz 390+15% mH Blindagem do cabo Sim

Inductance at 1 kHz Cable shielding Yes

Tecnologia Indutivo Resisténcia da bobina a 20°C 950£15% ohms
Technology Inductive Coil resistance at 20°C
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